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Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Sicherheitshinweise
• Bei Arbeiten an Maschinen eng anliegende Kleidung tra-

gen; Schmuckstücke dürfen beim Arbeiten nicht getragen 
werden .

• Nicht im Risikobereich von Maschinen auf alten  
(z . B . im Bereich von herausfliegenden Werkstücken) .

• Arbeitsplatz sauber halten .
• Sammelbehälter für Materialabschnitte verwenden .
• Beschäftigte an Maschinen nicht von hinten ansprechen .
• Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Maschinen ab-

schalten .
• Beim Verlassen des Arbeitsplatzes Maschinen aus-

schalten .
• An Maschinen mit drehenden Werkzeugen keine Hand-

schuhe tragen .
• Schutzeinrichtungen und Hilfsmittel griffbereit an den 

 Maschinen bereithalten .

Gehörschutz
Beim Arbeiten im Lärmbereich 
an/mit Maschinen zum
• Sägen
• Hobeln
• Fräsen
• Schleifen
Gehörschutz tragen .

Fußschutz
In der Werkstatt und auf Baustel-
len Sicherheitsschuhe tragen .

Augenschutz
Insbesondere beim Arbeiten mit 
Handmaschinen über Kopf und 
mit Gehrungskappsägen Schutz-
brille tragen .

Atemschutz
Beim Wechseln von Filterele-
menten und Sammeleinrichtun-
gen sowie beim Einfahren in Silos 
für Holzstaub und -späne immer 
Atemschutz tragen .
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